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PASSIONEIDEESOLUZION

Entech Bottle-Vac

Sistema di Campionamento Efficiente ed Economico

Bottle-Vac & un sistema di campionamento dell’aria affidabile ed economico. Impiega
le rivoluzionarie valvole MicroQT™, caratterizzate dal ridottissimo volume morto
(inferiore a 0,01cc) e dall’assenza di contaminazione tra i campioni.

Le Bottle Vac garantiscono la massima tenuta, al pari dei tradizionali Canister in
acciaio, rappresentando cosi I'alternativa pil economica e pratica per |l
campionamento dell’aria. Il campione & esposto unicamente al contatto con vetro
ambrato e trattato e con una valvola in acciaio 316 inertizzato: tutti materiali inerti
che garantiscono ill completo recupero dei composti da analizzare.

Valvola MicroQT™

Le valvole MicroQT brevettate da ENETCH permettonola completa
automazione di utilizzo dei canister. Entech ha realizzato le valvole
MicroQT puntando su caratteristiche di compattezza e robustezza. Il
volume morto delle valvole microQT, essendo 80 volte inferiore rispetto
alle valvole tradizionali, riduce drasticamente la potenziale
contaminazione incrociata. L'assenza di setti porosi elimina la necessita di
parti di consumo oltre alle possibili fonti di contaminazione.

Il basso volume interno di queste valvole, riducendo I'esposizione a
superfici potenzialmente contaminate, le rende molto semplici da pulire, soprattutto nell’analisi di
molecole semi volatili.

Volumi variabili

| sistemi Bottle-Vac sono disponibili in volumetrie che vanno da 125 ml fino ad 1 litro. Questo permette di
utilizzare un sistema di campionamento molto economico anche per prelievi di aria fortemente inquinata.

| sistemi Bottle-Vac sono ideali per il campionamento dell’aria ambiente, per il Monitoraggio e le Emissioni
e per la determinazione dei Soil-Gas.

| sistemi Bottle-Vac possono essere puliti in modo semplice con flusso di azoto o con aria pura all’interno di
una stufa riscaldata. Prima del campionamento & necessario applicare nuovamente il vuoto.
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